
RYCHLÁ INSTALACE PEVNÉ BARIÉRY

QUICK INSTALLATION OF FIXED BARRIER

Patentovaná magnetická bariéra zaručuje kompletní bezpečnost při  
práci na všech typech železničních tratí. Je snadné ji instalovat i demontovat.

The patented magnetic barrier guarantees absolute safety when  
working on all types of railway tracks. It is easy to install or remove.

Instalace a 
demontáž   

až 20x rychlejší  
než u jiných 

systémů.

TRACKSAFE BARRIER

LIGHT, SAFE AND EASY 

Safety for the workers is always the top priority when car-
rying out work on the tracks. The fixed barrier ensures an 
effective guard on the side when working in the danger area 
of the tracks. The special feature of the system is the use of a 
strong magnet to enable quick and easy installation without 
the need to remove ballast.

LEHKÁ, BEZPEČNÁ, JEDNODUCHÁ  

Bezpečnost pracovníků je při práci v trati vždy absolutní 
prioritou. Pevná bariéra zajišťuje efektivní ochranu během  
prací v nebezpečných oblastech tratě. Specifickým znakem 
systému je použití silného magnetu umožňujícího rychlou a 
snadnou instalaci bez nutnosti odstraňování balastu.



Ve spolupráci s | In cooperation with

Feature

Fixed barrier, also for switches

Quick and easy installation and removal

Magnetic fixing (pulling force up to 600 kg)

Transport and storage frame

Function

Separation of working area and the  
adjacent railway track

Efficient protection of track workers

No costly removal of ballast required

Compact

Benefit

Increased safety as unintentional walking 
on the adjacent track is excluded

Saves time and costs
Reduces delays and interruptions to 
railway operations

No damage to ballast bed and no change 
to standard ballast profile or to resistance 
to lateral displacement

Easy, efficient and safe storage and 
transportation

OVERVIEW OF THE TRACKSAFE BARRIER

Specifications

» A holder equipped with a neodymium  
 durable magnet made from hot-dip  
 galvanized steel 
» Weight of the holder 8 kg 
» Plastic tube of 3 m with a diameter of 48 mm
» Tube has quick-fit mechanism

» Weight of the tube 4 kg
» The plastic of the tube is colored,  
 not stuck on
» Corresponds to European standard  
 EN 13374, class A
» TÜV approved

Charakteristika

Pevná bariéra, využitelná také pro výhybky

Rychlá a snadná instalace a demontáž

Magnetické upevnění  
(tažná síla až do 600 kg)

Transportní a skladovací konstrukce

Funkce

Oddělení pracovního prostoru a sousední 
železniční tratě

Efektivní ochrana pracovníků v trati

Žádné nákladné odstraňování balastu

Kompaktnost

Benefity

Zvýšená ochrana – zabránění nechtěného 
vstupu do sousední trati

Šetří čas a náklady
Snižuje prodlevy a přerušení železničního 
provozu

Nedochází k poškození štěrkového lože ani 
ke změně standardního profilu balastu ani k 
bočním posunům

Snadné a efektivní skladování a transport 

SOUHRN TRACKSAFE BARRIER

Specifikace

» Držák vybaven neodymickým odolným  
 magnetem z pozinkované oceli
» Hmotnost držáku 8 kg
» Plastová trubka o délce 3 m a průměru  
 48 mm
» Trubka má rychloupínací mechanismus

» Hmotnost trubky 4 kg
» Barevné odlišení plastu trubice, nelepí se
» Odpovídá evropské normě EN 13374, 
 třída A
» Schváleno společností TÜV
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Form-Thermit, spol. s r.o.
Gromešova 6a, 62100 Brno, Czech Republic
Phone +420 541 226 329, Fax +420 541 321 515 
formthermit@formthermit.cz, www.goldschmidt-thermit.com


