
CREUSET LONGUE DURÉE 

Le système du creuset longue durée est conçu pour une utilisation répétée. Il garantit une réalisation 
en toute sécurité de la soudure Original Thermit® et est à la fois rentable et écologique. Une douille 
de creuset à ouverture automatique à employer pour chaque soudure Thermit® garantit la sécurité 
du procédé de soudage. Une rehausse de creuset est disponible en vue de l’augmentation du volume 
du creuset pour le soudage de intercalaires larges.

 RENTABILITÉ ET DURABILITÉ  



www.goldschmidt.com

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

AVANTAGES

� Nettoyage du garnissage du creuset en moyenne toutes les 15 coulées

� Tous les composants du creuset à longue durée peuvent être commandés séparément

� Faibles quantités de déchets et ainsi mise au rebut économique
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ACCESSOIRES

 1 Rehausse de creuset (intercalaire 
standard ou large)

 5 Creuset longue durée (y compris 
un tube de pâte à luter 200)

 2 Couvercle de creuset  6 Applicateur de douille ATT-Elite

 3 Tube de pâte à luter 200  7 Tige de débouchage ATT-Elite

 4 Bague de serrage 29  8 Bouchon de creuset ATT-Elite

 9 Support de creuset
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SPÉCIFICATIONS 

Utilisation pour Tous les profils de rail courants

Procédés de soudage
Pour la plupart des procédés de soudage 
Original Thermit®

Intercalaire Intercalaires standards, intercalaires larges


